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CCM Produktneuheit

Features & Vorteile
• zum Einbau in MFG 8, 12, 18 sowie 

NVt 80 AL geeignet
•  mit integrierter Aktivlösung nach 

Kundenvorgabe
• geeignet für den dauerhaften Einsatz (24/7)

• 32” Display mit Multitouch über USB
• Anti-Glare Oberfläche: hoher Entspiegel-

ungsgrad für gute Lesbarkeit bei allen 
Lichtverhältnissen

Die neue Lösung von Connect Com 
ist ideal für Kommunen, Städte und 
Unternehmen, um ihre individuellen 
animierten Kommunikations- und 
Werbebotschaften zu verbreiten: 
Videos, Werbung, Branding, Infos etc. 
werden auf dem in der Tür eines 
CCM Netzverteilers oder CCM Multi-
funktionsgehäuses eingebauten LED 
Display nach ihren Wünschen rund um 
die Uhr angezeigt - ihren Ideen sind 
hier keine Grenzen gesetzt.  
Das 32 Zoll Display erfüllt die Schutz-
klasse IP 65 und den Stoßfestigkeits-
grad IK 07. Es bietet damit effektiven 
Schutz gegen das Eindringen von 
Wasser, Schmutz und Staub sowie 
vor mechanischer Beanspruchung. 
Eine Anti-Glare Oberfläche sorgt für 
eine entspiegelte und kontrastreiche 
Darstellung der Inhalte aus jedem 
Blickwinkel.

Technische Daten
Display 32“ LED Multitouch 24/7 Display
IP Schutzklasse IP 65
IK Stoßfestigkeitsgrad IK 07
Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz
Anschlüsse HDMI, VGA

CCM Außengehäuse mit witterungsbeständigem Display

Werbedisplay für CCM Außengehäuse
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