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CCM ONE® PATCH Muffen

CCM Produktneuheit

CCM ONE® PATCH Muffe

Features & Vorteile
• CCM ONE® Muffe zum Spleißen, 

Patchen und für Splitter
• für CARO® Kassetten Serie: Spleiß 

(Crimp/Schrumpf), Spleiß/Patch, 
Patch SpiderLINE®, Splitter

• Individuell nach Anforderung 
konfigurierbar

• für bis zu 144 Spleiße
• Ablage für ungeschnittene 

Bündeladern
• die bewährten CCM dynaloX® Kabel-

einführungen garantieren eine 
dauerhaft dichte und zuverlässige 
Installation der LWL-Kabel von 
3,5 mm - 20 mm

Unser Multitalent, die ONE® 
Spleißmuffe, ist ab sofort als IP68-
dichte CCM ONE® PATCH Variante 
für das Patchen von LWL-Steck-
verbindungen erhältlich. Immer 
häufiger wird von Planern, Netz-
betreibern und Installateuren ge-
fordert, in Spleißmuffen patchen 
zu können. Aus dem umfangreichen 
CARO® Spleißkassetten-Portfolio 
für Crimp- und Schrumpfspleiße 
sowie mit Splitter-, Spleiß/Patch-
und Breakout-Kassetten, kann 
individuell für den jeweiligen Ein-
satzbereich die optimale Lösung 
gewählt werden.

Technische Daten

Material Kunststoff / verzinktes Stahlblech
Abmessungen B 310 x T 185 x H 561 mm
Gewicht ca. 4,15 kg Leergewicht
Schutzklasse: IP68
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